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SUZUKI VZ 800 Rok vyroby: 97 - 99

Obsah / pocet valcu
Vrtani / zdvih
Oktanové c¢islo
Ventilova vile - saci
Ventilova vile - vyfuk
Komprese

Tlak oleje

Odpor prim.vinuti civky
Odpor sek.vinuti civky
Odpor snimace otacek
Predstih 1

Predstih 2

Svicky

Vzdalenost elektrod
Karburator

Typ karburatoru
Volnobézné otacky
Hlavni tryska

Jehla

Tryska volnobéhu
Sroub bohatosti smési
Nast.plovaku

Dobijeci hodnoty

Typ baterie
Motorovy olej

Napln s filtrem

Prevodovy olej

Naplr pfevodovky

Olej kardanu

Naplr kardanu

Chladici systém - napli

2T olej

Tlumicovy olej

Napln tlumice

Gufero pfedni vidlice
Sekundarni fetéz - typ

Pocet Clank

Vile fetézu

Max délka fetézu / pocet Clanku
Pastorek

Rozeta

Pneu pfedni

Pneu zadni

Husténi pneu pfedni / zadni
Brzdové desticky predni
Brzdové desticky zadni
Utahovaci moment - hlava valct
Utahovaci moment - ventilové viko

Poznamka:

0805/ 2
83/74
91-95/4
0,08-0,13
0,08-0,13
11-15
4,5-7,5/3000
2-6
15000-30000
170-280
5/2000
NGKDPRS8EA-9
0,8-0,9
MIKUNI
BS36SS/BDS36SS
1100-1300
100/90

P3/P4

45/40

15

26,7-28,7
21/5000
13,5-15,5/5000
FTX12-BS
10W/40

SG

15
149/149mm
41-53-8
DID50VA

116

15-25

320/20

15

48

130/90-16 67H
150/90-15 M/C74H
2,0/2,2

cm3 w-tvin

mm
Aot min
Alot min
V/ot min
SAE
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Upozornéni!

Zabihani motoru

Informace pro Vas motocykl

Prvni 1600 km jsou ty. kterd }ivotnost
Vaseho motocyklu oviivni nejvice. Pedlivy
zabéh motoru béhem této doby zajisti
Vasemu motocyklu maximdlini ivotnost a
vykon. Souldsti Suzuki jsou vyrobeny
Z vysoce kvalitnich materidld a nasle-
dujicim opracovanim jsou dosaleny malé
tolerance. Pfi opalrném zajizdéni dochdz
k jemnému zalapovéni vzdjemné se
pohybujicich souédstak

Zivotnost a vykon zaleZi na zviaéni ped a
opatrném pouiivani molocyklu v prubéhu
zabéhu motoru. Zviadté diledité je vyhnout
se poulivdni motocyklu takovym
zpusobem, kdy by mohlo dojit k piehfivani
jeho &asli

Dodriujte, prosim, doparudeni v Cast
zaméiend na zabéh motoru.

VAROVANI/UPOZORNENI/POZNAMKA
Pieltéte si, prosim, tento navod a
dodriujte petlivé instrukce. 7 divodu
zddraznéni zvlddtnich intormaci jsou
nékieré oznaleny slovy Varovani.
upozornéni a poznamka, a méla by se jim
vénovat zvlastni pozornost,

/\ VAROVANI
Osobni bezpecnost fidiée mize byt

ohrotena. Nedbani této informace mize
mit za nasledek zranéni fidide.

A\ UPOZORNENI
Tyto informace se zaméfuji na specialni
postupy servisu nebo opatfeni, které
musi byt dodrizena, aby se zabranilo
poskozeni stroje.

Poznamka  Poskytuy zvidstni informace,

pomoci kterych se zjednodudi udrba nebo
objasni dileié informace
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Slovo uvodem

Jizda na motocyklu je jeden z nejvice
vZrusujicich sportu a abyste si tento
poiitek zajistili, méli byste se, je5té pfed
samotnym jeZdénim, dokonale seznamit
s informacemi v tomto Nédvodu k obsluze.

Peélivd pécée a odriba, klerou Vas
motocykl vyZzaduje, je uvedena v tamto
navodu. Pokud se budete témito
instrukcemi pfesné Ffidit, zajistite Vagemu
motocyklu dlouhou Zivotnost. Vag auto-
rizovany dealer Suzuki ma zkuiené
techniky, ktefi jsou Skoleni tak, aby poskytli
Vasemu stroji nejlepsi moiny servis za
pouditi spravného nafadi a vybaveni.

V3echny informace, ilustrace, fotografie a
specifikace obsatené v tomto navodu
vychazi z poslednich informaci o vyrobku,
které jsou v ¢ase publikace dostupné.
Vzhledem k vyvoji a jinym zménam mohou
byt v tomto navodu urdité odchylky. Suzuki
si vyhrazuje pravo na provedeni jakékoll
Zmeny.

Méijte, prasim, na védomi, e tento navod
se vztahuje na vSechny specifikace nebo
viechny uréeni a popisuje veskeré
zafizeni. Va3 model miZe mit proto jiné
standardni vybaveninei to, které je vtomto
navodu uvedeno.
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INFORMACE PRO = Nikdy nepfekraéujle celkovou hmotnost

. . motocyklu. Celkovou hmotnosti se mysl

ZAKAZNIKA soutet hmotnosti motocyklu, pfi-

sludenstvi, nakladu a fidite. Ph vybéru

INSTALACE PRISLUSENSTVI pfisludenstvi méjte na pamé&ti hmotnost

A BEZPECNOSTNI OPATRENI fidice | pfislusenstvi. Pfidavné zatiZzeni

Majitelim Suzuki je nabizeno ohromné m,ﬂ?ﬂ #Bd"flh zhorSit bezpelnost, ale take
mnozstvi plislusenstvi. Suzukinemaze mit 2021t fizeni.

pod pfimou kontrolou kvalitu nebo

vhodnost pfislugenstvi, které si piejete  Celkova hmotnost: 430 kg

zakoupit. Pfidanim piislusenstvi, které neni pfi tlaku pneumatik (studenych)

na miru Vaseho motocyklu, mize zhorgit ~ Fredni: 2,00 kgjem®

bezpeénost jeho oviadani. Vas dealer VAm Zadni: 2,25 kgfem?

pomuie s vyb&rem a montdzi doplfikd a . . S

plisludenstvi. » Pokud je na motocyklu pfidavné zatizeni
nebo pfisludenstvi narusujici aero-

PFi vybéru pfisludenstvi a jeho nasledné dynamiku, mélo by byt dle mo2nosti

montdZi na Va&i Suzuki budte zvia&td namontovdno co nejnize, co nejblize

opatrni. Navrhli jsme pro Vas nékolik K motocyklu a co nejblize k tézisti.

vﬂautﬁmfmposmnﬁapravidel, ktera Vam Montazni U[.'-h‘!l’f]l' byste meli radné

pomohou pfi volbé kvalitniho pfisludenstvi zkontrolovat, abyste zajistili nehybnou
a jeho montazi. monta. Slabé uchyty mohou zpasobit

pfesun nakladu a zplisobit nebezpedny,
nestabilni stav. — 04 —

Zkontrolujte, zda dopliiky nesnizuji  « Nékteré pfisluenstvi omezi Fididi(éce)

s\{éllau vySku motocyklu nebo jeho dhel 12ho normalni posez. To omezuje pahyb
na_l-c!unu Nedbale provedena monlas fidite a maZe tak také omezit jeho
mue negalivng ovlivnil tylo dilezité kontrolu nad matocyklem.

bezpelnostni faktory Je také nutné

zajistit, aby naklad neovliviioval &innost Pfidavné elekinické zafizeni maze pietiZit

tlumiéd, fizeni & jinak nepdsobil na stavajici elektricky systém. Néktere

ovladani. prisludenstvi miie poikodit vodidée nebo

zpusobit nebezpednou situaci z divodu

Doplfiky dodatednd namontované na snizeni elektrického proudu béhem fizeni

fiditka nebo predni vidlici mohou zpdsobit motocykiu.

vainé problémy se stabilitou motocyklu.

Toto zatizeny navic zpusobi, e motocykl  Pokud vezete na motocyklu naklad,

bude hife ovladatelny. Zavazi miZe umistdte jej co nejnize a co nejblize k mo-

rovnéZ zplsobil chvén na pfednimkonc  tocyklu. Nevhodnd ptipevnény naklad

a muie wvést ke ztrdté stability. miZe posunout182idté motocyklu vy§, coZ

Prisluenstvi umisténé na fiditka nebo  miZe byt nebazpeé&né, jeliko? se tim snisi

predni vidlici by mélo byt pokud moZne  jeho oviadatelnost. Velikos! nakladu mise

co nejlendi. také ovlivnit aerodynamiku a stabilitu
motocyklu. Velmi dilezité je vyvéazeni

Motocykl miZe byt ovlivnén stavem  nakladu k podéiné ose motocyklu a jeho

zvedani nebo bognim vétrem pokud pevné a bezpedné upevnéni

pfedjizdi veliké vozidlo nebo je jim

piedjizdén. Jeliko 3patné nebo nedbale  MODIFIKACE

namontované pfisludenstvi mife mit za l_'_lpra-..ry na motocyklu, nebo jakakoliv

nasledek zhorieni bezpeénostnich vyména origindlnich souddsti za ne-

podminek jizdy, dbejte pii jeho vybéru a  originaini je nebezpeéna a nepovolena.
montazi zvlastni pozomaosti. 05



BEIFFCHPETH'I UPOZORNENI
PRO RIDICE MOTOCYKLU

Jizda na molocykiu je zabava a vzrusupci
sport. Ph jeho fizeni |2 viak také nutno
v zaymu bezpeénost fidiéa a spolujezdce
dodrzovat nasledujici bezpeénosini
opaltfen;

POUziVANI OCHRANNE PRILBY
Prvotni bezpeénostni vybavou je ochranna
pfilba. Jedno z nejvaznéjsich zranéni, které
se muze pfihodit, je zranéni hlavy. Vidy
poulivejte atestovanou. ochrannou pfilbu
Meli byste rovnéZ pouzivat vhodnou
ochranu odi.

OBLECENI NA JiZDU

Volne a modni oble¢ani muie byt pfi fizeni
molocyklu nepohodiné a proto pro jizdu
volte kvalitni motocykiové obledeni

KONTROLA MOTOCYKLU PRED
JIZDOU

Pozomné predtéte Cast navodu oznadenou
“Kontrola molocykiu pred jizdou”, Provéfte
laké celkovy slav motocykiu, abyste zajistili
sobé 1 spolujezdo bezpednaost.

SEZNAMTE SE Z MOTOCYKLEM

Vaie fiditské schopnosti a technicke
znalost jsou zakladem bezpetne jizdy na
motocyklu motocykiu. Do doby, ne} se
seznamite 7 motocyklem a jeho absluhou
doporuéujeme fidit Vas motocykl na méné
frekventovaneé vozovee. Pamatujte, e jen
trénovani jsou dobifi.

NEPRECENUJTE SYE SCHOPNOSTI
Mikdy nepfekradujte hranice svych
schopnosti. Pokud tyto hranice znate a
clite |e, jste na nejlepdi cesté |ezdit
hazpedlneé a vwhnout se tak nehadam

PRI NEPRIZNIVEM POCASi BUDTE
OBZVLASTE OPATRNI

Jizda v nepfiznivem podasi, zvlasté desn,
vy2aduje maximalni pozornost. Pfi desti se
brzdna draha zdvojnasobuje. Na silnici se
vyhybejte naltéram, dirdm a usekim
vypadajicim neudrzované, jeliko2 hrozi
nebezpedi smyku. Zvlasini opatrnost je
tfeba pfi jizdé pres Zelezniéni pfejezd,
kovové mfiie nebo mosty. Kdykoliv
pochybujte o stavu vazovky., pomalu
zastavie!
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UMISTENI VYROBNIHO CISLA
Viyrobni gislo a cislo motoru je uréeno
hlavne pro reqistraci motocyklu. Tato &isla
slouzj také Vasemu dealerovi, kdyZ
objednava nahradni dily nebo potiebuje
zvld&tni informace k servisu.

Cislo ramu 1 je vyrazeno na hlavé fizeni.
Vyrabini Cislo motoru 2 je vyrazeno skfini
maotory.

Vepiite, prosim, tyto &isla do nize

uvedenych ramedk(:

Cislo ramu:

Cislo matoru:
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UMISTENI OVLADACICH PRVKU A PRISTROJU

AN

Bdan

Packa spojky

Levy pfepinal

Rychlomér

Nadobka brzdové kapaliny predni brzdy
Pravy piepinal

Rukojet “plynu”

Patka pledni brzdy

Uzavér palivové nadrie
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TS EoRIE®

Sytié

Palivovy kohout
Poijistky

Drzaky prileb

Chladi¢

Radici paka

Bocni stojan
Stupacky

Stupacky spolujezdce
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MERERANER S

Akumulator

Vzduchové filtry

Sroub dorazu Skrticl klapky

Spinaci skfifika zapalovan|

Zamek Fzani

Spinad zadniho brzdového svétia
Naradi

Uzavér piniciho hrdla motorového oleje
Kontrolni ckénko motorového oleje
Pedal zadni brzdy
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OVLADACI PRVKY

KLIGEK

Tento motocykl k Vam pfichazi vybaven
dvami pary kligkd, z nichZ jeden je od
zapalovani a druhy od zamku ffzeni.

Clslo klide je vyraZeno na kavovém pasku,
ktery je dodavan s klicem.

Zapiste si, prosim, &slo Vaieho Klide do
nize uvedeného ramecku.

Cislo Wite: | Zapalovani:

Rizeni:

SPINACI SKRINKA ZAPALOVANI

Pro Australii

Spinac! skiinka zapalovani ma tf polahy;

Poloha “OFF"

Viechny elektricke cbvody jsou pleruieny.
Klié lze vyjmout.

Poloha “ON"

(Kromé Kanady a Australie)
Zapalovaci obvod je zapnut a motor miize
byt nastartovén. V této poloze nelze kli¢
ze spinaci skiifky zapalovani vyjmout,

~ 11—



Polaha "ON"

(Pro Kanadu a Australii)

Obnvod zapalovani e uzavien a motor maze
byt nastartovan. Jakmile je kli¢ v 1810
poloze, pfedni a zadni svétlo se auto-
matcky rozsviti. V teto poloze nelze ki
ze spinaci skiinky zapalovani vyjmou!

Poznamka (Pro Kanadu a Australif).
Mok nastartuje ihned po otodeni klicku
to polohy “ON”" jinak zpasobf svitici svétio
vybti akumuldtoru.

Poloha “P" {Parkovani}

(Kromé Australie)

Pfi parkovani motocyklu otoéte klicek do
polohy "P" Klicek 1ze nyni vyjmout a
par<ovaci svétla budou svitit, Tato funkce
|e vyuZivana zeyména ph parkovani v nogi
nebo ph snizene viditeinosti.

ZAMEK RIZENI

Natocle fiditka uplné doleva. Viezte do
zamku fizeni klizek, oloéle jim proti sméruy
hodinovych rufitek a zatladte zamek
dovnitf. Pak otoCle klicek ve sméru
hodinovych ruéidek (do normalni polohy)
a vytahnéte jej. Nyni je fizeni uzamknuto.

/N VAROVANI
Nepohybujte motocyklem, je-li uzamce-
no fizeni. Velmi snadno dojde ke ztraté
rovnovahy a k padu.
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PRISTROJOVA DESKA

Denni poditaé kilometrd 1

Denni poéitac kilometrd je vynulovatelny
a j@ umistén ve stejném pfistroji jako
pocitad kilometrd, MizZe byt poufit pro
méfeni vzdalenosti pii kratkych vyletech
nebo mezi éerpanim paliva. Viynulovén]
provedete otofenim ovladade 2 prot
sméru hadinovych rudicek.

Rychlomér 3
Rychlomér udavé okamiitou rychlost
motocyklu v Kilomelrech za hodinu.

Pocitaé kilometrd 4
Patitad kilometrd udava celkovy podet
najetych kilometr(.

Kontrolka teploty chladici kapaliny 5
Meéla by switit, je-li kiiGak poloze “ON” a
motor neni nastartovan. Jakmile se motor
nastlarluje, méla by kontrolka zhasnoul.
Pokud se kontrolka rozsviti béhem jlzdy,
znamena to, Ze je teplota chiadicl kapaliny
piilid vysokd.

A\ UPOZORNENI
Jizda na motocyklu, je-li teplota chladici
kapaliny prilis vysoka, miZe zplasobit
piehfivani motoru a jeho poskozeni.
Rozsviti-li se kontrolka, neprodlené
zastavte a nechejte motor vychladnout.

Kontrolka neutralu &
Zelena kontrolka se rozsviti, je-h zafazen

neutral. Jakmile zafadile rychlost,
konlrolka zhasne.
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Kontrolka dalkového svétla 7
Modra kontrolka bude swilil, je-h zapnuto
dalkove svétio.

Kontrolka smérovych svétel 8

Pokud je v Ginnosti jeden z ukazatel(
smeéru jizdy (blinkr), bude talo kontrolka
blikat.

Poznamka: Pokud smérové svéitlo
Z divaody praskié Zarovky nebo Spatndho
vadenl neblika spravné, bude konirolka
biikat rychigji, aby na ravadu upozomila.

Kontrolka tlaku oleje ¢

Kontrolka se rozsvitiklesne-li tlak oleje
v motory pod hranici normalniho
pracovniho tlaku. Méla by svitit, je-l klicek
poloze "ON" a motor neni nastariovan
Jakmile se motor nastartuje, méla by
kontrolka zhasnoul

A\ UPOZORNENI

Kdykaliv se kontrolka tlaku z ddvodu
nedostatku aleje rozsviti, zastavte
neprodlené mator. Nejprve zkontrolujte,
zda je v motoru spravné mnaozstvi oleje.
Pokud ani potom kontrolka nezhasne,
nechejte si zkontrolovat sviij motocyk!
v autorizovaném servisu Suzuki. Nikdy
nejezdéte na motocyklu, sviti-li
kontrolka, nebof maze dojit k vaZznému
poskozeni ¢asti motoru nebo pfe-
vodovky.
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LEVA RUKQJET

Pouze pro Australii

Packa spojky 1

Packa spojky slouZi k odpojeni  pohanu
zadniho kola pfi startovani nebo pfi fazen.
Zmacknutim packy se spojka rozpojl.

Prepinaé svétel 2
¢ poloha
Sviti predni tumené a koncové svétlo.

E(> poloha
Sviti predni dalkove a koncove svétlo. Svili
take kontrolka dalkoveho svatla,

Prepinaé smérovych svitel 3
Pfepnutim pfepinate do polohy “<=" budou
blikar levé ukazatele sméru a pri pfepnuti
do polohy “=>" budou blikat prave
ukazatele sm&ru. Kontrolka bude svitit
pieruSované také. Stladenim pfepinafe se
ukazatele sméru vypnou.

/N VAROVANI
Smérovych svétel uZivejte vidy, kdyz se
chystate zménit jizdni pruh nebo
odbocit. Po odboéeni nezapomente
smérové svétla vypnout.

Spinaé houkacky W 4
MoukaZka se uvede v &innost stlacenim
spinade.

Spinat svételné houkatky 5

{Krameé Kanady)

Svételna houkadka se uvede v &innost
stlaéenim spinade.
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PRAVA RUKOJET
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Kromeé Kanady a Australie

Vypinaé motoru 1

“H" poloha
Okruh zapalovani je vypnut, Motor nelze
naslariowvat.

“(J" poloha
Okruh zapalovani je zapnut a motor miie
byt nastartovan.

Packa pfedni brzdy 3

Pfedni brzda se uvede v Ginnost
zmacknulim packy smérem k rukojet
plynu  Tento motocykl je wybaven
kolougovymi brzdami a ke zpomaleni nen
zapotfebr vyvipet na packu velky tlak
Brzdové svétlo bude ph zmacknuti brzdy
syitit,

Serizeni packy predni brzdy

Vzdalenost mezi rukojeti plynu a packou
predni brzdy je nastaviteina do étyf poloh

K sefizeni polohy je feba odtahnoul padku
trochu dopfedu a otofnym prvkem nastavit
poZadovanou polohu, PokaZzdé, kdy?
ménite polohu packy se ujistéte, zda |e
sefizovaci prvek spravné zajistén; vystupek
dr2aku spojky by mél zapadnout do vybrani
v nastavovacim prvku. Motocykl je dodavan
s knollikem nastavenym v poloze 2.

/N VAROVANI
Nikdy neménte polohu serizovaciho
prvku za jizdy, nebol muze dojit ke ztraté
ravnovihy.
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Kromé Kanady a Australie

Spinac svétel 3

{(Kromeé Kanady a Australie)
“-0-" Poloha

Piedni a koncové svétlo swvill,

“*zp0t" Poloha
Parkovaci a koncové svétlo sviti.

“ « " Poloha
Viechna svétla jsou vypnuta.

Spinaé startéru (&) 4

Tento spinaé slouzi pro spusténi moltoruy,
Jestlize je klitek v poloze “ON°, vypinaé
motoru vypinad v poloze “(), zafazen
neutrdl a spojka zmatknuta stisknéte
spina startéru, ktery nastariuje motor.

Poznamka: Tento motocykl je vybaven

spojenym spinadem pro obvod zapalovani

a startéru. Motor [ze nastartovat pouze za

techto podminek:

» Je zafazen neulral a spojka je rozpojena

* Je zarazena rychfost. boénf (poho-
tovostni) stofan fe sklopen a spojka je
rozpojena.

A\ UPOZORNENI

Nikdy nedrze spinaé startéru zapnut
déle nez 5 vtefin, jelikoZ mize dojit
k pfehrati svazku vodicl nebo startéru.
Pokud motor po nékolika pokusech
nenaskaci, zkantrolujte stav paliva a
systém zapalovani. (Viz. kapitala
Odstrafiovani zavad).

Rukojet plynu 5

Otaéky motoru zdvisi na poloze rukojeti
plynu. Otoéenim k sobé se zvysuji a od
sebe snizuji.
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UZAVER PALIVOVE NADRZE

' Hiadina paliva
2 Plnici hrdlo

Choete-li otevfit uzavér, vsunte klitek od
zapalovani do zamku a otoéte jim ve sméru
hodinovych ruti¢ek. a s klitkem v této
poloze uzavér odklopte. Pro zavieni e
treba uzaver klickem zatladit,

/N VAROVANI

» Nepfepliiujte nadr. Zabrante, aby
palivo kapalo na horky motor. Neplnte
palivo nad pinici hrdlo, jak ukazuje
obrazek, jelikoZ palive pfi zvyieni
teploty zvétsuje svij objem.

* Pfi kazdém dopliovani pohonnych
hmot motor vypnéte a klicek otoéte do
polochy “OFF". Nikdy netankujte
v blizkosti otevreného ohné.
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Sytié j@ umistén na leve strané pod
palivovou nadrii. Karburatory na
motocyklu jsou vybaveny sytiCem, ktery
slouZi ke zjednodufeni startovani
studeného motoru. Pfi startovani stu-
deného motore vytahnéte sytié smérem
ven. Okamiité, jakmile motor nastanuje
zatlate syli¢ o polovinu zpét a nechejte
motor zahrat. Sytic funguje pouze, je-li piyn
v uzaviené poloze. Pf pfidavani plynu
bude funkce sytice potlatena. Pokud je
motor zahfaty, sytite neni tfeba pouiit.
Jakmile motor dosahne pracovni teploty,
ujistéte se, Ze je syti¢ v normalni poloze.

Poznamka: Viz Rady uiivateli, ¢dst
startovdnf motary.

RADICI PAKA

Motocykl je vybaven pétistupfiovou
pievodovkou, kde jsou jednotlivé stupné
fazeny jak je ukazano na obrazku. Spravne
razeni probiha se zmadéknutou spojkou a
soufasné ubranym plynem. K zarazeni
vyiilho rychlosiniho stupné paku nazved-
néte a k zafazeni niziiho rychlostniho
stupné ji ztlafte. Neutral je umistén mezi
prenim a druhym rychlostnim stupnem.
Pokud potfebujete zafadit neutral, zatlatte
nebo nazvednéte fadici paku do poloviny
drahy mezi prvnim a druhym rychlostnim
stupném.

Poznamka: Je-li zafazen neulral, bude na
pfistrojove desce svitit zelena kontrolka.
| kdyZ fe kontrofka viditelna, povalufle
padku spojky pomalu, aby fste se wjistili,
Ze skutedne zalfazen nautral.

Pied fazenim nizéiho rychlostning stupné
molocykl zpomalte. NeZ packu spojky
uvolnite, zvyste otaéky motoru. Tim
zajistite snizeni opotfebeni hnaciho Ostroji
a zadni pneumatiky.
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PEDAL ZADNI BRZDY

Zadni brzda se uvede v Ginngst stlatenim

brzdoveho pedalu. Souéasné se rozsvitl
brzdove svétio.

ZAMEK SEDLA A DRZAK PRILBY
Zamek sedla

Zamek sedla je umistén pod pravou
podsedlovou kapotazi. K odemknuli sedla
vsufite klitek zapalovani do zamku a
otocte jim ve sméru hodinovych rucicek.
Nazvednéte zadni éast sedla a vysurite jej
smarem dozadu, Sedlo nasadile tak, ze
zahaknete haky do kostry sedla a lehce
na sedlo zatlagite, aby hladce dosedlo na
drzaky do polohy pro uzamdceni.

— 20—



Dréky prilby

Pod sedlem jsou umistény drkaky piilby.
Abyste je mohli poulil, sundejte sedlo,
zavéste pfilbu za krouiky na hacek a
nasadle opét sedlo.

N\ VAROVANI

* Jgou-li na motocyklu zavéseny prilby,
nejezdéte na ném. Pfilba se muze
zachytit do kola a motocykl mize
ztratit rovnovahu nebo miZe byt jinak
naruiena bezpeénost.

« Zajistéte spravné a bezpeéné upev-
néni sedadla. Spatné upevnéné sedlo
se mioze pohnout a zhorsit oviada-
telnost motocyklu.

Prihradka na dokumenly

Pfihradka na dokumenty j&@ umnisténa pod
pfednim sedlem. Odemknéte a sejméte
sedlo a uschovejte navod v nepro-
maokavém cbalu v piihradee na dokumenty.

BOCNI STOJAN

Motocyk! je opatfen bo&nim (poho-
tovostnim) stojanem, ktery se nachazi
v leve &asli a sloudi k podepreni motocyklu
pfi parkovani. Jesthie neni pohotovosini
stajan sklopen v poloze pro jizdu, dojde pfi
zafazeni rychlosiniho swpné k pie-rudeni
okruhu zapalovani a zastaveni motoru.

Spinaé pferudeni okruhu zapalovani

pracuja nasledovné:

« Jestize neni poholovostni siojan sklopen
v poloze pro jizdu a je zarazen kterykoliv
rychlostni stupen, motor nelze na-
startovat

« Jestlize je motor v chodu a pohotovostni
stojan je vysunut, pak dojde po zafazer
rychlostniho stupné k vypnuti motaru.

= Jestlize j@ motor v chodu, dojde k za-
fazenl rychlosiniho slupné a vysunuti
pahotovosiniho stojanu, motor se vypne.

/N VAROVANI

Pre jizdou vidy zkonirolujte funkénost
bezpeénostniho vypinaée tak, jak je
popsano v ¢asti Spinac pohotovostniho
stojanu. Pokud spinaé nefunguje
spravné a poholovostni stojan je
ponechan dole, miZe byt pfi levo-
toéivych zatdékach narusena ovla-
datelnost motocykiu.
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SERIZENi TLUMICU
ZADNI TLUMICE
Sefizeni pruziny

Predpeti pruziny zadniho tlumice je
nastaviteiné dle poZzadavku jezdce,
zatizeni, jezdeckeho stylu a stavu vozovky.
Predpéti lze nastavit do péti poloh. Pro
zménu predpéti je treba postavit motocykl
na boéni stojan. Mékéi nastaveni
provedete nasledovné, Zasuie do otvoru
krytu pruZiny Sroubovak nebo tyéinku a
otocle celym krouzkem, klery je schovany
ve spodni casti Krytu, ve smeru hodinovych
rucicek. Natocte sefizovaci krouZzek do
polohy 1 a potom do jedné z péti
pozadovanych poloh, Poloha 1 pfed-
stavuje nejmekéi nastaveni a poloha 5
nejtvrdsi. Od wvyrobce |e predpét
nastaveno v poloze 3.

/N VAROVANI
Sefizeni na obou tlumigich musi byt
shodné, aby bylo zaruéeno stejné
pruzeni. Jizda na motocyklu s ne-
shodné sefizenymi pruzinami muaze
zpusobit ztratu rovnovahy.

POSTRANNI SCHRANKA

Postranni schranka motoru je umisténa na
prave ¢asti valcd motoru. Uvniti mize byt
pouze teplovzdorna véci. Skfinku oteviete
tak, Ze Sroubovakem otodite Sroubky o 90°
proti sméru hodinowvych ruéiéek a sejmete
viko, Skfifiku zaviete nasazenim vika a
ototenim Sroubl o 90° ve sméru hodi-
novych rucidek.

/N VAROVANI
Umisténi horflavych materialu do
postranni schranka muaze zpasobit
ohen. Hoflavé materialy nebo veéci
neodolavajici teplu do skfinky ne-
davejte.
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DOPORUCENE PALIVO,
OLEJ A CHLADICI
KAPALINA

PALIVO

Poutivejte bezolovnaty benzin s okta-
novym ¢&islem 91 nebo vy3sim. Bez-
olovnaty benzin mize prodlouZit 2ivotnost
zapalovacich svitek a &asti vyfukového
potrubi.

Pokud zaznamendte stfileni do vyluku
nebo klepani motoru, pouZijle palivo
vy$siho oktanového éisla nebo jiny druh.,
protoZe mezi jednotlivymi druhy mohou byt
rozdily.

MOTOROVY OLEJ

PouzZivejte kvalitniho oleje pro étyfdobé
motory, ¢imi prodlouiite Zivotnost Vadeho
motocyklu. Pouzivejte pouze oleje tiidy SE
nebo SG podle klasifikace API,
Doporuéena viskozila je SAE 10W-40.
Jestlize neni tento olej dostupny. vyberte
nahradni dle nasledujici tabulky,

Motoravy
olej
¢ | -30-20-10 0 10 20 30 40
Teplota ® -
¥ -22 -4 14 32 50 68 BE 104

CHLADICI KAPALINA
Poutivejte nemrznouci smés vhodnou pro

hlinikové chladie smichanou pouze
s deslilovanou vodou v poméru 50:50.

VODA PRO MICHANI

Poutivejte pouze deslilovanou vodu. Jina
nei destilovana voda muze zplsobit korozi
a ucpani hlinikového chladite.

NEMRZNOUCI SMES

Nemrznouci smés v chladici kapaling
utinkuje 182 jako mazivo vodni pumpy. Tato
pfimés by tedy mé&la byl poudivana vady,
i kdy? ve Vasi oblasti neklesa teplota pod
bod mrazu
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Pozadované mnoistvi vodyfchladici
kapaliny

Objem roztoku (celkovy): 1460 ml (1,5/1.3
US/imp qt)

30% | Voda 1022 ml
C_hla:cil'r:l' kapalina | 438 mi

40% | Voda 876 ml
Chladici kapalina | 584 mi

50% | Voda 730 mi
Chladici kapalina | 730 mi

Poznamka: Pornér chladici kapaliny by mél
byt limitovdn 30%. Pokud je pomér
nemrznouci kapaliny pod 30%, je sniZena
uéinnost ochranného uéinku chiadici
kapafiny. Vidy namichejte pormér nad 30%,
i kdyZ je atmosférickd teplota nad bodem
mrazu.

ZABEH MOTOCYKLU

V uvodu je vysvétleno, jak daleZity je
petlivy zabéh motocykiu, pomodi ného? se
zajisti maximalni Zivotnost a vykon Vasi
Suzukl. V nasledujici ¢asti je vysvétien
spravny postup pfi zab&hu Vaseho
motocyklu.

DOPORUCENE MAXIMALNi
OTACKY MOTORU
V nasledujici tabulce jsou uvedeny

maximalni doporuéené otdcky v dobé
zabéhu motoru,

Prvnich 800 km
Do 1800 km

méné net 1/2 plynu
méné ne 3/4 plynu

MENTE OTACKY MOTORU

Otacky motoru by se mély ménit a
nezustaval na konstantni hodnoté To
zajisti, Ze budou viechny &asti zalizeny
llakem a potom odlehéeny, &imZ dojde
k jejich ochlazeni. To podpofi proces
zalapovani jednotlivych souddsti. Je
nezbytné, aby byl na souldsti tento tlak
béhem zabéhu vyvinul, aby k zalapo-
vacimu procesu doslo. Motor viak nesmite
pretézovat.
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VYHNETE SE KONST. NIZKYM
OTACKAM

Chod motoru v neustale nizkych otackach
(nedostateén& zatizeny) miZe mit za
piiginu vyhlazeni soucasti a jejich $patném
sednuti. Umoznéte, aby mohl motor
plynule akceleroval do vy3s3ich
rychlostnich stupfd, aniz by byly pre-
kraéovany doparufens maximaini otadky,
Po dobu prvnich 1600 km (1000 mil}
neotadejte rukojet! plynu na maximum.

PRED JiZDOU ZAJISTETE
CIRKULACI OLEJE

Po nastartovani motoru jej ponechejle
chvili béZet na volnobéine olatky, aby se
olej dostal na viechna mazaci mista.

DODRZTE VASI PRVNI

A HEJD}’JLEIITEJSI SERVISNI
PROHLIDKUV

Prvni servisni prohlidka (1000 km udriba)
je ten nejddletitéjdi servis, ktery Vas
motocykl dostane, Béhem zabéhu motoru
si vBechny soudasti navzajem sednou a
dojde k jejich zabéhu. Pryni servisni
prohlidka zahrnuje kontrolu yv3ech sefizeni,
utahnuti véech spoju a odisténi mist
znedisiénych olejem. Pravidelné provadéni
tohoto servisu zajlsti Vasemu motocyklu
maximalni 2ivotnosl a vykon motoru.

A\ UPOZORNENI
Servis po 1000 km (600 mil) by mél byt
proveden tak, jak je popsano v casti
Kontrola a udrzba. Zvlasitni pozornost
v této casti vénujte textum oznadéenym
jako Upozarnéni a Varovani.

llustraéni foto
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PROHLIDKA PRED

JizDou

Pfed kaZdou jizdou provedile prohlidku
nasledujicich ¢asti. Nikdy nepodcenujte
duleZitost télo kontrolu a uskuteénéte
viechny body prohlidky.

Kontrolo-
vana ¢ast

Zkontrolovat

Rizeni

===

* Zda jdou fiditka lehce
olacet

* Zda neni odpor v fizeni

» Zda nejsou v fizeni iadné
vule nebo povolené
srouby

Ovladani
plynu

» Pfedepsana vile
plynového lanka

» Lehky pohyb plynové
rukojeti

Spojka

. F'f'adé;-]san.r!l ville
spojkového lanka
* Hladky zdbér spojky

Brzdy

Falivo

* Zda je hladina brzdove
kapaliny nad znatkou
“‘LOWER"

* Predepsana vule pedalu
a packy

» "Mékké" avladani spojky

» Zda neunikd brzdova
kapalina

Dostate&né mnoZstvi paliva
pro planovanou délku jizdy.

Reléz

» Pfedepsané napnuti
| * Dostatené namazani

Pneumatiky

|» Piedepsany tlak

* Dostateéna hloubka
vZOorku

* Zda neni mechanicky
poskozena

Motorovy | Pledepsané mnoZstvi
olej
Chladici » Spravné mnoZstvi chladici
systém kapaliny

* 7da kapalina neunika
Houkadka rSpravna funkce
Spinal pro | Spravna funkce
vypnuti
motoru
Osvétieni | Spravné funkce viech
motocykiu | svétel a kontrolek
Spinaé Spravna funkce
boéniho
stojanu
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RADY PRO UZIVATELE

/™ VAROVANI

» Jestlize pojedete na motocyklu tohoto
typu poprvé, doporucujeme pocatecni
jizdy provadét nejprve na méneé
frekventovanych vozovkach a do té
doby, nez se z motocyklem a jeho
obsluhou dokonale seznamite.

* Rizeni jednou rukou je wvelmi
nebezpeéné. Obé ruce méjte pevné na
fiditkdch a nohy na stupaékach. Za
24dnych okolnosti by nemély byt obé
ruce sundany s riditek.

= Nepodfazujte v probéhu zataéeni.
Pfed provedenim cdboéeni zpomalte.

+ Je-li vozovka mokrd, |e styk
pneumatiky s ni snizen. PFi jizdé po
mokré vozovce byste méli rychlost
jizdy snizit, jelikoz je prodlouzena
brzdna draha a znesnadnéno
zataceni.

* Pfl vyjezdu s tunelu, prijezdu mezi
kopci nebo pokud jste pfedjizdéni
nadmérnym vozidiem dejte pozor na
boéni vitr, zpomalte a jedte opatrné.

* Dodrizujte vidy rychlostni limity a
dopravni omezeni.

/\ VAROVANI
Nenechavejte motor bézet v uzavrenych
nebo nevétranych prostorach. Oxid
uhelnaty je prudce jedovaty. Nikdy
nenechejte bé2et motor bez dozoru.

STARTOVANI MOTORU

Pfed nastartovanim motoru se pfesvédéte,
Ze:

= Je zafazen neutrdl.

= Palivovy kohout je v poloze ON.

» Spinat pro vypnuti motaru je v poloze ().

Poznamka: Motocyk! je opatfen spinacem

pro okruh zapalovan! a startovaci okruh.

Motor miZe byt nastartovdn za tdchto

podminek;

* Je zafazen neutrdl a spojka je rozpojena.

* e zarazen rychlostni stupen, boéni stofan
e zasunut a spojka je rozpojena.
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Pokud je motor studeny:

Vysufite celé tahlo sylice, Pfi zaviené
rukojeti plynu stisknéte spinag startéru.
Ihned jakmile motor nastartuje vrafte tahlo
sytite do poloviny jeho drahy a nechejte
motor zahfat. Jakmile motor hladece bézi
bez sytite, vratte tahlo sytite do politedni
polohy.

Pokud je motor zahraty

Rukojet plynu otofte pfibliznéd o 1/8- 1/4 a
stisknéte spinac startéru. Je-li motor
zahfaty, neni nutno pouit sytice.
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ROZJEZD

Po sklopeni bo&niho stojanu zmacknéte
packu spojky a zafadte prvni rychlostni
stupen pohybem dold. S citem otacejte
rukojeti plynu a zaroven pouitéjte patku
spajky. Jakmile spojka sepne, motocykl se
zacne pohybovat smérem dopfedu.

Abyste zaradili dalsi rychlost tak lehce
pfidejte plyn, potom jej vrafte do podateéni
polohy, zaroven zmacknéte spojku a
nadzvednutim fadici paky smérem nahoru
zafadte rychlost. Povolte spojku a
souCasné pridejte plyn. Timto zplisobem
postupujte, a2 zafadite nejvhodnéjsi
rychlost.

Poznamka: Motocykl je opatfen bez-
peénostnim spinadem boéneho stojanu.
Pokud mdte zafazeny rychlostni stuperi a
spustite stofan, motor se vypne.



ZASTAVENI A PARKOVANI

1. Otolte rukojeti plynu upiné od sebe,
&imz ho uplné zavfete.

2. Brzdéte obémi brzdami zaraz.

3. Se snizujici se rychlosti podfazujte

4, Tésné pred tim neZ motocykl Opiné
zaslavi zafadte neutrdl. O jeho
zaiazeni se muzete pfesvaddit pomoci
svitici kontrolky.

/N VAROVANI

* Se zvysujici rychlosti prudce vzrista
i brzdna draha. UdrZujte bezpeénou
vzdalenost za vozidlem jedoucim pied
Vami.

s Brzdéni vyhradné piedni brzdou je
nebezpecéné a muze zpusobit smyk
nebo zhorseni ovliadatelnosti.

= Na mokré nebo kluzké vozovce a
dlazdéni brzdéte zlehka a velmi
opatrné. Prudkeé brzdéni mie zpi-
sobit smyk nebo zhorieni ovlada-
telnosti.
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5. Motocykl zaparkujte na rovném a
pevném povrchu tak, aby nedoslo
k jeho padu.

A\ VAROVANI
Tlumiée vytuku a vyfukové potrubi jsou
pfl jizd& velml zahFaté a proto se ho
nedotykejte, nebol se mizete popalit.
Motocykl zaparkujte tam, kde nebudou
rovné: kolemjdouci tomuto riziku
vystaveni.

FPoznamka: Pokud budete motocykl
parkovat na kopci pomoci boénihe stojanu,
méla by byt pfedni kola smérem do kopce,
aby se zabrdnilo, sesunull motocykiu
Zz pohot. stojdnku a nasfednému padu
dopfedu. MuZete ponechat zafazenou
prvni rychlost, coZ miZe pomoci k zabez-
pefeni motocykiuproti padu. Pfed
nastarfovanim motory zafadte neutral

6. Klicek ototle do polohy “OFF",

7. Kohout pfivodu paliva otodte do polohy
“OFF".

8. MNatocte fiditka doleva a zajistéte
bezpefnost motocyklu uzamknutim
fizeni.

9. Vyjméte klitek ze zapalovani.

KONTROLA A UDRZBA

PLAN UDRZBY

V kapitole jsou uvedeny intervaly
pravidelng udriby po ur&itém podtu
najetych kilometri a mésici. Na konci
kazdeho intervalu neopomente provést
kontrolu, namazani a servis tak, jak je
nafizeno. Pokud je Vas motocykl poulivdn
za narognych podminek, jako je neustdla
jizdy s plnym plynem, nebo pokud je
poulivan v pradném prostiedi. mél by byt
sarvis v zajmu zapiténi dostateéné
zivotnosti provadén &astéji. Vas Suzuki
dealer Vam miZe poskyinout podrobna;jsi
navod. Prvky fizeni, thumite a souddsti kol
jsou klitové casti motocyklu a vyZaduji
zvlasdtni servis. K zajisléni maximalni
bezpednosti VAm doporuéujeme, aby
kontrolu a servis Vaieho motocyklu
provadél kvalifikovany mechanik
autorizovangho dealera Suzuki.

A\ UPOZORNENI

Pfi pravidelné prohlidce mize byt
zjisténa nutnost vymény nékolika
soulasti. Pri jakékollv vymé&né dill |e
doporuéeno pouliti origindlnich dila
Suzuki bez ohledu na to zda jste
odbornik nebo jen mechanik-kutil,
Suzuki doparuéuje, aby viechny hody,
které |sou Tabulce Gdriby oznaéeny
hvézdiékou (*), byli provedeny
autorizovanym Suzuki dealerem nebo
kvalitikovanym mechanikem. Body,
kiteré nejsou oznaéeny, mizete provést
pomoci navodu sami.

/N VAROVANI
Kvalitni udrzba prl zab&hu {1000 km) je
k zajisténi zivotnosti a plné vykonnosti
motocyklu nejdalezitéj&i. Zajistéte
dodriovani této udriby dle instrukci
v tomto navodu k obsluze.
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PROHLIDKA PRED

JizDou

Pfed kaZdou jizdou provedie prohlidku
nasledujicich ¢asti. Nikdy nepodcenuijte
dilezitost télo kontrolu a uskuteénéte
viechny body prohlidky.

Kontrolo-
vana ¢ast

Zkontrolovat

Rizeni

.....

* Zda jdou fiditka lehce
olacet
s Zda neni odpor v fizeni

» Zda nejsou v fizeni 2adnd
vule nebo povolené
srouby

plynu

* Piedepsana vile
plynového lanka

» Lehky pohyb plynové
rukojeti

Spojka

. F'l’li&éj]ﬁﬂﬂﬁ vile |
spojkového lanka
* Hladky zdbér spojky

Brzdy

Falivo

* Zda je hladina brzdove
kapaliny nad znatkou
“LOWER"

* Piedepsana vule pedalu
a pactky

» "Mékké" avladani spojky

» Zda neunikd brzdova
kapalina

Dostate&né mnoistyi paliva
pro planovanou délku jizdy.

Motorovy | Piedepsané mnoZstvi
olej
Chladici = Sprévné mnoZstvi chladici
systém kapaliny

| « Zda kapalina neunika
Houkacka FSpr_avna funkce
Spina& pro | Spravnd funkce
vypnuti
motaru
Osvétieni | Spravné funkece viech
motocykiu | svétel a kontrolek
Spinat Spravna funkce
boéniho
stojanu

Reléz

» Pfedepsangé napnuti

Pneumatiky

| * Dostateéné namazani

* Predepsany tlak

* Dostateéna hloubka
vZOorku

» Zda neni mechanicky

poskozena
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NARADI

K pravidelne tdribé je Vam poskytnuta
sada nafadi, které je uschovdno
v pfihradce na nafadi. Tato pfihradka je
umisténa za valei motoru. Oteviete ji
pootoéenim vika proti sméru hodinovych
rudidek.

SCHEMA MAZANI

Aby byla zajisténa dlouha Zivotnost a
bezpefnost motocyklu, musi byt dokonale
namazan. Je dobrym zvykem motocykl
mazat po dlouhé ndroéné jizdé a po jizdé
v desti nebo po myti motocykiu. Hlavn
mista mazani |sou vyznaéena na niie
uvedeném obrazku.

1 ... Driak spojkové packy

2 ... Cep pohotovostniho stojanu a pruina
3 ... Reléz

4 ... Drzak brzdoveé packy

3 ... Lanko plynu

6 ... Cep stupatek

7 ... Cep brzdového peddlu a lanka vedcni
brzdy
[ ... Motorovy ole|
[€ ... Mazaci twk
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AKUMULATOR A\ UPOZORNENI
= » Nikdy akumulator nenabijejte, je-li

v motocyklu, jelikoz maze dojit
k poskozeni akumulatoru nebo
regulatoru,

* Pfi odpojovani akumulatoru nejprve
odpojte negativni (-) pdl a potom
positivni (+).

+ Standardni nabijeci proud je 1,2Ax5
hod. a maximalni proud je 5,0Ax1 hod.
Maximaini proud nikdy neprekracujte.

* Nikdy neotevirejte zatky akumulatoru,
ani béhem nabijeni.

» Nespravnym zapojenim akumulatoru
dojde k pfepdlovani, coz mize mit za
nasledek poskozeni elektrického
systému. Akumulator umistéte dle
obrazku.

* Pfi zapojovani akumulatoru se
ujistéte, ze je kladny kabel zapojen
v kladném pélu a zaporny v ziporném
polu.

= Pfi zapojovani akumulatoru dbejte na
spravnou polaritu zapojeni. Cerveny
vodié musi byt pripojen ke kladnému
polu (+) a €erny vodié (nebo &erny
5 bilymi prouzky) na negativni pol {-).
Opaé&né zapojeny akumulator zpusobi
zniceni alternatoru a akumulatoru.

Akumuldtor je umisténa pod sedlem.
Sundejte sadlo dle postupu uvedeného
v gasti Zamek sedla a drzak pfilby.
Prihradku na dokumenty sundate tak, ze
zadni konec zatahnete dopfedu.

Tento akumulator je uzavieneho typu a
nevyzaduje Zadnou udrzbu, ani kontrolu
hladiny a hustoty elektrolytu. Nechejte
svého autorizovaného dealera pravidelné
zkontrolovat stav nabiti Vaseho akumu-
latoru.

Darazné varovani :

PFi pouZziti nespravného typu nabije¢ky muze dojit k velmi zavaznému poskozeni nejen
samotného akumulatoru. Ctéte prosim tento &lanek :
http://www.k1400.cz/clanky/radime/optimate/nabijecka.htm
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VZDUCHOVY FILTR

Motocykl je vybaven dvéma vzduchovymi
filtry, Pfedni filtr je umistén pod palivovou
nadri a zadni pod sedlem. Je pouilo filtr(
s papirovou vioZkou. Je-li filtr zanesen
prachem, projevi se tato skuleénost vétsim
odporem sani, zménou bohatosti smési a
naslednym narUstem spotieby paliva.
Zkontrolujte a vyéistéte filtr kazdych 6000
km {4000 mil) dle nasledujiciho postupu:

Poznamka: Pokud fe na motocykiu feZdéno
v prasném prostfedy, je nutno filtry Cistit a
ménit Castéji, neZ jak je uvedeno
v pravideind udrZbé.

A\ UPOZORNENI
Bez filtru na motoeyklu nikdy nejezdéte,
jinak dojde k nadmérnému opotiebeni
motoru. Filtry méjte vidy v dobrém
stavu. Zivotnost motocyklu velmi zavisi
na tomto komponentu.

1. Umistéte motocykl na boéni stojan.
2. Sejméte sedlo dle postupu uvedeného
v &asli Casti Zamek sedla a drzak pfilby.

3. Povolte Sroub 1 a sundejte levy kryt

ramu.

4. Kohout piivodu paliva otoéte do palohy

"OFF".

5. Povolte Sroub 2 a sundejle 2 kohoutu
palivovou hadici 3.

/\ VAROVANI
* Pfi sundavani hadice z kohoutu dejte
pozor, aby palivo nekapalo na horky
mator, jelikoz benzinové pary |sou
velmi nebezpeéné.
* Tuto &innost nikdy neprovadéjte
v blizkosti otevieného ohné,

_ 34—



6. Povolte Srouby 4 a sejméte nadrz
smeérem dozadu,

/™ VAROVANI
MNespravneé polozeni sejmuté palivové
nadrZe je nebezpeéné. Je-li obracena,
muze palivo unikat. Unikajici palivo
muze zpUsobit chen.

7. Povohte drouby 9 a sejméte kryt. (pravy
a levy)

9. Povolte Sroub 7 @ 8.
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10. Povolte sroub 9 a sejméte pfedni box
vzduchového filtru.

11. Povaolte &tyfi ﬁrmjt:r,..I1 0. fiitr vytahnéte.

ramu.

13. Povolte &tyfi drouby12a vyjméte zadni
vzduchovy filtr,
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14 Z vnéjsi strany titr profouknéte
stlaéenym vzduchem.

Poznamka: Stlateny vzduch aplikujte
pouze na vnéj&i ¢ast filtru. Pokud budete
foukat stladeny vzduch dovnitf filtru, dojde
k zatlageni necistot do pdru filtru, coZ
zabrani pruchodnosti vzduchu filtrem.

15. Nove nebo vy&isténe filtry nainstalujte
opalfnym postupem,

A\ UPOZORNENI
Pfed nasazenim palivové nadrze

zkontrolujte palivové hadice a kabely.
Nespravné vedeni hadic nebo kabeli
muze vést po nasazeni nadrze k jejich

poskozeni.

/N VAROVANI

* Zkontrolujte, zda jsou sedlo a nadrz
nasazeny ve spravné a bezpeéné
poloze. V opaéném pfipadé miize byt
narusena oviadatelnost motocykiu.

* Po nasazeni palivové hadice se
presvédcte, zda pfi ventilu otoéeném
v poloze “ON" nebo “RES" neunika
palivo.

Poznamka: Po ujeti 18000 km nahradte
vzduchovy filtr novym,
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Vypoustéci hadice vzduchového filtru  ZAPALOVACI SVICKY

- ‘ — Zapalovaci sviéky wvysroubujte dle
) nasledujiciho postupu:
1. Sejméle sedlo dle poslupu uvedené
- v cast Zamek sedla a drzak piilby.
2. Sejméte palivovou nadrz dle postupu
uvedeneéha v casti Vzduchaowvy filtr

Sundejte zatku a die inlervalu pravidelne
udriby vypusfte vodu a ole].

3. Sunde|te odrusovaci koncovku
Zapalovaciho kabelu.
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4. Pomoc klice na zapalovac svicky,
ktery je souddsti nafadi, svicky
vySroubujte.

/™ VAROVANI
Po nasazeni palivové nadrie se ujistéte,

zda je nasazena spravné. V opaéném
pfipadé muze narusena ovladatelnost
motocyklu.

A\ UPOZORNENI
Dejte pozor, aby nebyly pfi nasazovani
nadrze poskozeny palivové hadice.

i
0.8-0.9 mm

Zapalovaci svicky pomoci tvrdeho dratu
pravidelné (kaidych 6000 km) &istéle od
karbonovych usazenin. Pomoci mérek
nastavie spravnou vzdalenos! elektrod na
0.8 - 0.9 mm (0031 - 0.035%) Zapalavaci
svicka by méla byt vwménéna kaZdych
12000 km

Pfi kaZdém &isténi svitky sledujle barvu
je)i porcelanove horni &ast. Tato barva
urcuje, zda je svicka pro Vas motocykl
vhodna nebo ne. Standardni barva je
svetle hnéda. V pfipadé Ze je svicka velmi
bila, je nutné ji vymeénit za “studenéjsi” typ.
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Tabulka vymén svidek

——

[NGK | NIPPONDENSO| Poznamka

|DPH‘.-'EA-EI' X22EPR-US | Pouifte tento

yp, pa-li
| standardni
| svidka vikka

|DPRBEA-9  X24EPR.U9 | Standardni

| e _
DPRIEA-9 Pouzifte tento

| | yp, je-li
I | standardni
swidka bild

'r

X27EPR.U9

A\ UPOZORNENI

* Neutahujte svicku prilis velikou silou
nebo nesroubujte svicku “pres zavit”,
nebol muze dojil ke zniéeni hlinikavé
hlavy valce.

* Pri vymeéné dejle pozor, aby otvorem
v hlavé nevnikly do spalovaciho
prostoru valce necCistoty.

* Standardni svicka pro tento motocykl
byla dakladné zvolena tak, aby
vyhovovala co nejveétsimu rozsahu
pouziti. Pokud se rozhodnete nahra-
dit svicku svickou jineho typu,
prokonzultujte Vas vybér z auto-
rizovanym dealerem Suzuki. Pouziti
nespravného typu sviéky muze mit za
nasledek poskozeni motoru.

MOTOROVY OLEJ

Zivotnost motory velmi zavisi na kvalité
pouZitého oleje a na jeho pravidelné
vyméné. Denni kontrola stavu motoroveho
oleje spolu s jeho pravidelnou vymeénou
jsou dva nejduleinéjsi body udrzby, které
je tfeba provadét.

Kontrola oleje by mél byl provadéna dle

nasledujicich podminek:

1. Nastartujte motor a nechejte jej nékolik
minut v chodu,

2. Vypnéte molor a nechejte jej v kiidu
jednu minutu,

3. Drite motocykl ve vodorovné poloze a
nahlédnutim do kontrainihe okénka
zkontrolujte stav motorového oleje.

4\ UPOZORNENI
Hladina motorového oleje by méla byt
vidy mezi ryskami “L" a “F". Na
motocyklu nikdy nejezdit, je-li hladina
oleje pod ryskou “L"({minimum). Nikdy
nedolevejle vice oleje, nez k rysce
“F"{maximum).
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Vyména motorového oleje a olejového
filtru

Prvni vymeénu moloroveho oleje a
alejovéha filtru provedte po ujeti prvnich
1000km (600 mil} a potom dle intervali
pravidelne udrzby, Vyména oleje by méla
byt provedena pn zahratem maotoru.
Pastupujte nasledovne:

1. Umisiete motocykl na bodni stojan,

/N VAROVANI

* Teplota motorového oleje mize pri
jeho vypousténi tak vysoka, 2e Vas olej
muzZe popadlit. Nez budete olej kolem
vypoustéciho tvoru utirat, pockejte, az
uplné vychladne.

* Vyvarujte se dotyku horkého vyfuku,
abyste se nespalili.

oy 5. ZaSroubujte vypousdtéci Sroub a ploche
L tésnéni a dobfe ha klidgem wahnéte.

=

2. Semete zatku nalevactha hrdla *

3. Pod vypouStéc glvor 2 umisiéle
odkapavaci vanu na olej.

4. \VySroubujte vypoustéci Sroub a
motarovy ole] vypusile. Motocykl
musite drzet va vertikalni poloze.
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Kli€ alejoveho filtru

6. Pomoci Suzuki "miskoveho klice” nebo
paskoveho klice na olejovy filtr pavolte
filtr v pratisméru hodinovych rudiéek a
vyiméte jej.

7. Hadrem utfete pavreh 4 dosedaci
plochy olejoveho filtru,

B. Potiete pryZoveé tésnéni 5 noveho
alejoveho filtru trochou motaroveho
oleje.

4\ UPOZORNENI

Je doporugéeno pouzivat vyhradné
olejovych filtrd Suzuki, jelikoz jsou
zkonstruovany pro Vas motocykl. Jine
filtr mohou mit jinou konstrukci nebo
jiny druh zavitu, coz mize zpusobit
poskozeni motoru nebo prosakovani
oleje.

9. Rukou zasroubujte novy filtr, aZ se
tésneni filtru dotkne zavitu (pocitite
maly odpor].

4\ UPOZORNENI
K fadnému utaZeni olejového filtru je
nejprve nutny presné urcitelny kontakt
téznéni s dosedaci plochou.
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Znaéka horni gvraté

Klié na olejovy filtr

Z polohy, kdy se dotkne
tésnéni tiliru dosedaci e
plachy

Utahnéte hiltr o 2
atacky

10, Na k¢ olejoveho filtru nebo na Hiltry
gznadcle misto horni uvraldé Pomoc
kKlide na olejovy fillr utlannéte hitr o 2
olacky

11. Plnicim otvorem nalijte 2100 mlnového
motoroveho oleje a nasadle uzdver,
Poutlijte pfedepsany olej uréeny v Cast
Doporutene palivo. ole) a chladici
kapalna Utahnéte uzavér na pinicim
otvoruy,

Pozndmka: Pfi vyméné oleje bude
Zapotfebi pouze 1700 mi.

12. Nechte béZel motor a zkontrolujte, zda
olej v misté olejového filtru nebo
vypoustéciho otvoru neprosakuje.
Udrzujte motor v chodu za riznych
oladek po dobu 2 a2 3 minut.

13. Vypnéte motor a pockejte nékolik
minut. Znovu zkontrolujfte nahlédnutim
do konlrolmiho okénka hladinu
motarového oleje. Pokud j@ hladina pod
nyskou "F"_je nutne ale) doplnit tak, aby
hladina dosahovala rysky "F". Znovu
zkontrolujle, zda olej neprosakuje.

A\ UPOZORNENI

* Prosakuje-li olej v prostoru kolem
olejového filtru nebo vypoustéciho
otvaru znamena to, Ze je nespravné
nasroubovan nebo je poskozeno
tésnéni. Pokud zjistite prosakovani
nebo si nejste jisli, zda je filtr spravné
namontovan, kontaklujte autorizo-
vaného dealera Suzuki nebo kvalifi-
kovaného mechanika.

» Nikdy neumistujte zvedak pod olejovy
filtr, nebof tim maze dojit k poskozeni
filtru,

FPoznamka: Pokud nemate spravny k¢ na
aolefjovy filtr, svéfte vyménu filtru
autarizovanamiy dealerovi Suruki noho
kvalifikovanemu mechanikovi
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KARBURATOR

Karburator je sefizen a naslaven pfimo od
vyrobce. Toto sefizeni za fadnych
okolnosti neupravujte Svépomoci miZele
sefidil pouze volnobéinég otatky a vab
lanka plynu.

A UPOZORNENI
Ovliadaci systéem plynu tohoto
motocyklu je slozity. Nikdy nesahejte na
jiné $rouby, nez na Sroub dorazu $krtici
klapky a nastavovaci Sroub lanka plynu
a to dle postupu uvedeného
v nasledujicim navodu. Jinak muze
systém fungovat nespravne,

Sefizeni volnobéinych otadek motoru

Ke spravnamu sefizeni volnobéinych
olaek potfebujete olackomeér. Pokud ho
nemate, svéfle loto sefizeni autori-
Zzovanemu dealerovi Suzuki nebo

kvalilikovanemu mechanikovi.
1. Nastarujte motor a nechejte ho zahrat
na provozm leplotu.

2. Po zahfali motoru na provozni teplotu
otaCejle Sroubem dorazu Skrtici klapky
I, ktery je umistén na karburatoru, az
se otacky volnobéhu ustali na hodnaoté
1100 - 1300 olfmin.
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Sefizeni vule lanka plynu

Tento motocykl ma dvé lanka plynu. Lanko
& je tazne a lanko B je vrainé. K sefizeni
je Ifeba provest nejprve sefizeni vratného
lanka a potom tazneého lanka,

Vile vrainého lanka:

Vile vratného lanka by méla byt 0.5-0.1

mm (0.02-0.04"). Pokud je sefizeni

nezbytne, drile se nasledujiciho postupu:

1. Povolte pojistnou matic

2. Otoéte sefizovaci Sroub 2 1ak, abyste
dosahl poZadovang vule,

3. Utahnéte pojistnou matici !,

Vile taineho lanka

Vile tazného lanka by méla byt 0.5-0.1 mm
(0.02-0.04"). Pokud je sefizeni nezbytne,
drzte se nasledujiciho postupu:

1. Otodte fiditka uplné doleva.

2. Povolte popstnou matics 3.

3. Otofte sefizovaci Sroub 4 tak, abyste

dosahli pozadované vule,
4. Utahnéte pojstnou matici 3

/N VAROVANI
Po sefizeni vule lanka plynu
zkontrolujte, zda otaceni riditek ne-
zvysuje volnobéiné otaéky a ze se
rukojet plynu vraci automaticky a
hladce.
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SPOJKA

fl

10-15 mm

U

Vile packy spojky by méla byt na konci

packy 10- 15 mm (0.4 - 0,6 Pokud lomu

tak neni, nastavte ji dle nasledujiciho

postupu:

1. Povolte pojistnou matici (1) a
vySroubujte nastavovaci Sroub (2) co
nejvice,

2. Povolte popistnou matici (3) a
sefizovacim Sroubem (4) nastavte
spravnou vuli.

3, Jemnéjsi sefizeni je mozné provést
sefizovacim Sroubem (2) na padce
spojky.

4.  Utahnéte pojistneé matice (1) a (3).

FPoznamka: Jakékoliv jine sefizeni spojky
kromé sefizens vile fanka by mélo byt
pravedeno autorizovanym dealerem
Suzuki.

SEKUNDARNI RETEZ

Na motocyklu je pouZito fetézu specidlm
konstrukee ze zvlastnino materialu, bez
spojky. Pokud je potfeba fetéz vymeénit,
doporucujeme svéfit tuto vymeénu
autarizovanéamu dealerovi Suzuki nebo
kvalifikovanému mechanikowvi.

Stav felézu a jeho napnuti by mélo byt
kantrolovano pred kazdou jizdou. Konlralu
a udrzbu fetézu provadé)e vidy dle
navodu.

/N VAROVANI
Aby byla zajisténa maximalni
bezpednost, mél by byt stav retézu a
jeho serizeni kontrolovano vidy pred
jizdou.

Kontrola retézu

Pfi kontrole fetézu je tfeba konitroloval
zejmena nasledujic:

» Povolené éepy

» Foskozene valecky

» Suche nebo zkorodované &lanky

» Zkiivene nebo ztuhié clanky

» Ynejsi opotrebeni

» Mespravné nastaveny pruhyb fatézu

Pokud néjakou zavadu naleznete a vite jak
odstranit, ucinte tak. V pripadé nutnost
konzultujte Vaseho dealera nebo
kvalifikovaneho mechanika,

Ja-hpaskozen retéz, znamena 1o, e moze
byt poskozeno i fetézove kolo a razeta. Na
fetézovem kole provedie kontrolu
zejména:

* Cipatiebeni zubu

* Ulomeni nebo podkozeni zubl

* Povaolené malice fetézovych kol
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Pokud jakoukolv z 1échlo zavad naleznete,
kanzullujte Vaseho dealera Suzuki nebo
kvalifikovaneho mechanika.

Dobré Spatné

Poznamka.: Opotiebeni fetézoveho kola by
méfo byt zkontrolovdno phi vymaéné fetézu.
Jo-li opatfebeno, nahradte fej novym.

/™ VAROVANI
Nespravne snytovany spojovaci ¢lanek
nebo clanek se spojovaci svorkou se
muze rozpadnout a zpusobit nehodu a
nékolik poskozeni motoru. Na tlento
motocykl nepouzivejte fetéz se
spojovaci svorkou. Vyména retézu musi
byt provedena za pouliti specialniho
naradi a musi byl pauzito fetézu bez
spojkové svorky stejné kvality jako
originalni fetéz. Svéfte tuto praci
autorizovanemu dealerovi Suzuki.

MAZANI A CISTENI RETEZU

Tento fetéz se sklada ze specidlnich “O°

krouZki, klerg maji uvnitf trvale utésnény

mazadci tuk. Retéz je nutno pravidelné Zistit

a mazat dle nasledujiciho:

1. Retéz tistéte petrolejem. Projevuji-l
se znamky koroze, musi byt intervaly
zkraceny. Petrolej ma kromé Zisténi
1urditou mazaci schopnost.

A\ UPOZORNENI
NepouZivejte benzin, trychlaretylen
nebo |jiné &istici pfipravky. Tyto
prostiedky maji silnou rozpoustéci
schopnost, ktera mize "O" krouiky
retézu poskodit, coz umozni mazivu
z retezu vylékat a retéz bude muset byt
vymenen.

2. Podokonalem proplachnuti a vysuseni
fetézu namaite &anky mazacim tukem
na fetézy nebo motorovym olejem
(SAE 20W/50)

A\ UPOZORNENI
MNékteré maziva na retézy obsahuji

rozpoustédla a pfimési, které maohou
“0" krouiky na retézu poskodit.
Pouzivejte proto pouze maziv, ktera
isou vyhradné uréena pro “0°
krouzkoveé retézy.
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SERIZENi RETEZU

Sefidte prahyb felézu dle predepsanych
specifikaci. Kontrola a sefizeni fetézu
milze byt, v zavislosti na podminkach
provozu motocyklu, provadéna castéji, nez
Krame l{anad!‘r widelnge ﬁ:ldliby.

/N VAROVANI
Madmérny prahyk fetézu moaze mit za
ndsledek spadnuti fetézu z retézového
kola a naslednou nehodu nebo vainé
poskozeni motoru.Retéz by meél byt
zkontrolovan pred kazdou jizdou.

Sefizeni pruhybu fetézu provedie die

nasledujiciho postupu
1. Postavie motocykl na bocni slojan.

Pro Kanadu

2. (Pouze proKanadu) Vyjméte zaviacku
1

J. Povaolte matici 2 osy kola.

/N VAROVANI
Nedotykejte se vyfuku, nebot se mizete
popalit.

Fovalte pojistnou matici 3 {pravou a
levaLr)
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15 - 25 mm

Sefidte pruhyb fetézu otaéenim
nastavavacich roubd 4 - Soudasné se
sefizovanim prihybu fetézu se musi
dadriet rovinnd soub2Znost rozety
s prednim felézovym kolem. Jako
pomachik k zajiiténi shodneho sefizeni
obou nastavovacich Sroubd  sloud
referenéni znacky = na obou koncich
kyvne vidlice ramang a nastavovacim
Sroubu, kleré musi byl nastaveny na
obou stranach na stejnou hidnotu.
Bezpetné utahnéte matici 2 osy kola.
Lehce utahnéte sefizovaci Srouby 4
Utahnéte popstnou matici 3 (prava &
teva).

Prekontrolujle pruhyb fetézu a dle
nutnastl sefizeni upravie

(Pouze pra Kanadu) Zavlacku na-
hradie navau.

) A\ UPOZORNENI

Retez pro tento motocykl je vyroben ze
specialniho materialu. Pouziti jineho
retézu nez DID50VA2 muze vést
k predéasne zavade.
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CHLADICI KAPALINA MOTORU
Chiadié¢ motoru by se meél chladici
kapalinou naplnit, kdyZ je motor studeny.
Zkontrolujte hladinu chiadici kapaliny dle
nasledujiciho postupu:

1. Umistéle motocykl na boéni stajan.

™
£

2. povolte Sroub 1
chladice.

3. Pockejte, az motor vychladne. Pamalu
otacejle zatkou chladiée v protisméru
hodinowych rugiéek, &imz uvolnite tiak.
Sundejte zatku.

/N VAROVANI

» Nikdy zatku neotevirejte, kdyz je motor
horky, jelikoz se muZete opafit
unikajici harkou vodou nebo parou.

» Chladici kapalina muze byt skodliva,
pokud ji spolknete nebo se dostane
do styku s kuzi. Okamzité vyhledejte
lekarskou pomoc. Pokud ji polknete,
vyvolejte zvraceni. Zasahne-li chladici
kapalina kuZi nebo oéi, vyplachnéte
zasaZzeneé misto dostateénym
mnozstvim vody.

4. Drzte motacykl ve vodorovne paloze a

zkontralujte stav hladiny chiadici
kapaliry,

5. Plnicim hrdlem nalijle chladici kapalinu
smichanou s destilovanou vodou.

6. Dobre utahnete vicko chladice.

Poznamka:

* Do chladice nenalivejte samostatnou
vadu. Piidani samostatné vody chiacdics
kapalinu rozredi a sniZi fefi oéinnost.

* Pokud chiadicl kapalina ubyva ¢asto,
nechefte molocykl zkantrolovat autori-
zavanym dealerem Suzuki nebo kvali-
fikovanym mechanikem, jelikoZ miie
chiadici kapalina prosakovat.

Vymeéna chladici kapaliny
Chladici kapalinu méfile kazde dva roky

Foznamka: Chladici kapalinu je nuing
doplriovat pouze mnoZstvim 1460 mi.
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BRZDY

Ma motocykiu je pouZita pfedni kotoudova
a zadni bubnova brzda. Bezchybna &innost
brzdoveho sysiému je pro bezpadtnost jizdy
valmi duleZita. Dbejte na to, aby byli brzdy
kontrolovany dle planu udrzby, Brzdy mél
byt pravideing kontrolovany autanzovanym
dealeremn Suzuki nebo kvalifikovanym
mechanikem

SYSTEM BRZD

/N VAROVANI

» Jesilize je nuiné provés! opravu nebo
vyménu brzdovych desticek, svéfte
tuto ¢innost autorizovanému dealerovi
Suzuki. Ma veskere potrebneé nafadi a
skoleni k tomu, aby zajistil bezpeény
a ekanomicky servis,

s Systém kotoucovych brzd pracuje za
pusoheni velkéeho tlaku. Z davodu
zajisténi bezpecnosti by meély byt
brzdové hadice ménény minimalne
v intervalech uvedenych v &asti Plan
udrzby.

Na Vasem brzdovém systému provadéte

denné nasledujici kontrolu:

1. Zkontrolujte, zda na piedni brzde
neprosakuje brzdova kapalina.

2. Zkontrolujte, zda nejsou v brzdové
hadici trhlinky nebo zda kapalina
neprosakuje.

3. Zkonlrolujte opotiebeni brzdovych
destiéek.

4. Brzdova packa by méla mit vidy
spravny zdwih a hladky chod.

/N VAROVANI
Po vyméné desti¢ek nejprve nékolikrat
brzdy “napumpujte”, aby se destiéky
dobfe usadily.
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BRZDOVA KAPALINA

/™ VAROVANi

* Polknuti brzdove kapaliny nebo jeji
kontakt s oéima muze byt Skodlivy.
Okamzité kontakiujte lekare. Pokud
dojde ke spolknuti, vyvolejte zvraceni.
Pokud se dostane brzdova kapalina do
styku s kuzi nebo o¢ima, proplachnéte
zasazend mista dukladné vodou.

= Pouziti jakekoliv jine brzdove kapaliny
nez DOT 4 z utésnéné nadoby muze
zpusobit poskozeni brzdoveho
systému. Pouzivejte jen brzdovou
kapalinu DOT 4. Nikdy nepouzivejte
nebo nemichejte jiné typy kapaliny.

A\ UPOZORNENI
Dejte pozor, abyste nepotrisnili
lakované nebo plastove casti, nebof je
muze kapalina vazné poskodit.

Zkantrolujte slav brzdove kapaliny v pradni
nadrice. Pokud je molocykl ve vodorovne
poloze a zjistite, 2e je hladina pod ryskou
oznaéujici mimmum, dolijte brzdovou
kapalinu, ktera je pfedepsana od Suzuki.
Hladina brzdove kapaliny se bude snizovat
umérné opotiebeni brzdovych destidek.
Dopliiovani brzdové kapahny se povazuje
za normalmi pravidelnou udrzbu.
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Brzdove desticky

Kontrolujte zda jsou desticky tfenim
opolfebeny az k limitni rysce 1 Je-litamu
tak, nechejle je u Vaseho aulonzovaneho
dealera nebo u kvalilikovaného mechanika
vymenit.

ZADNi BRZDA

Sefizeni pedalu zadni brzdy

Paoloha a vile pedalu zadni brzdy musi byt
spravné sefizena. Sefizeni provedete dle
naskedujiciho postupu:

1. Povolte pojistnou matici na roubu
dorazu pedalu 1.

2. Mastavte vysku brzdoveho pedalu
olacerim Sroubu dorazu ' tak, aby byl
pedal za|istén ve vysce 50-70 mm (2.0-
2.8%) nad vrchni plochou slupacky

3. hdahnéte pojistnou matici.
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Povolovanim nebo utahovanim
sefizovaci matice 2 sefidte voli brzdy
na 20-30 mm {0.8-1.2").

Ohrani¢eni opotfebeni brzdového oblozeni
Motocykl je na zadni brzdé vybaven
mdikatarem hranice opotiebeni brzdaveho
abloZzeni. Kontrolu apotfebeni oblozeni
provedte dle nasledujiciho postupu:

Rozsah

Obr, A

Obr. B

Obr. A: ProdlouZeni rysky znacky je
v rozsahu,

Obr. B: Prodiouzeni rysky znaéky neni
v rozsahu.

1. Zkontrolujte, zda je brzdovy system
spravné sefizen.

2. Pii plném seilapnuti zadni brady
zkontrolujte, zda je prodlouZeni rysky
v rozsahu, jak je ukazano na Obr, A,
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3. Pokud prodlouzeni rysky neni
v rozsahu jak je ukazano na Obr, B,
nechejle Vaseho autorizovaného
dealera nebo kvalhlikovaného
mechanika vwwmeanit brzdové obloZeni.

SPINAC BRZDOVEHO SVETLA PRO
ZADNI BRZDU

Tento spinac je umistén pod pravym
krylem ramu. Serizeni provedete tak, ze
odsroubujete tfi Srouby. sundate kryt a
spinac snizite nebo zvyiite tak, aby se
brzdove svétlo rozsvitilo pfedtiim ne ucitite
2vySeny odpor pit seslapnut pedalu zadni
brzdy

PNEUMATIKY

/™ VAROVANI
Pneumatiky na Vasem motocyklu jsou
spojenim mezi motocyklem a vozovkou.
Predepsany tlak nahusténi, stav,
zatizeni a typ pneumatiky jsou hlavnimi
podminkami, které je nutno sledovat.
Nedodrieni nasledujicich pokyni muze
zpusobit diky spatnym pneumatikam
nehodu nebo zhorseni ovladatelnosti:
* Pred kazdou jizdou zkontrolujte stav

a tlak v pneumatikach.

* Pneumatiky nepretézujte.

* Pokud je dezen pneumatiky sjety pod
povolenou hranici nebo pokud jsou
viditelné poskozeny, zejména
trhlinami, vyménte je.

* Vyménujete-li pneumatiku, pouzijte
pouze predepsany typ a po prezulti ji
vyvazte Pozorné ctéte nasledujici
ustanoveni.

* Nasledujici cast si pozorné preététe,
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Tlak v pneumatice a jeji zatizeni
Spravny llak a zatizeni pneu jsou velmi
dilleZité faktory. Pfetizeni pneumatik mize
vest ke jejich poskozeni a ke ztrate kontraly
nad oviadanim.

Pred kazdou jizdou zkontrolujte tlak
v pneumatice a ujistéte se, Ze odpovida
predepsanému v niZe uvedené tabulce,
Tlak nahusténi by mél byt kontrolovan
pouze pred jizdou, jelikoz béhem ni se
pneumatika zahfiva a tlak v ni stoupa.

Hustici tlak studenych pneumatik

Zatizeni | Ridié Ridi¢ a
spolujezdec

Prneu-

matika .l

Predni 200 kPa 200 kPa
2.00 kgfcm? | 2.00 kgfcm?

Zacdni 225 kPa 225 kPa
2.25 kgfem? | 2.25 kglem?

Podhuiténe pneumatiky ztézuji zataéeni
a zrychluji opotiebeni. Pfehusténé
pneumatiky majl zmensenou styénou
plochu s vozovkou co? miZe vést ke
smyku nebo zhardeni oviadatelnosti,

Stav a typ pneumatiky

Stav a typ pneumatiky velrni ovliviwji wwkan
motocykiu. Trhliny nebo prorazeni
pneumatiky mohou stejné tak jako ojeté Gi
paskozene pneumatiky zapficinit zhorieni
ovladatelnosti, Opotfebeni pneumatiky
rovnéz ovliviiuje jeji profil, &¢imE se méni
jizdni vlastnosti.

Stav pneumatik kontrolujte pred kaZzdou
jizdou. Pokud je na pneumatikach
evidentni podkozeni, jako jsou trhliny nebo
prorazeni. nebo je-li hloubka vzorku nizsi
nei 1.6 mm predni a 2 mm zadni, vwménte
je.

Poznamka: Téchto limits opotfebeni bude
dosaZeno pfedtim, neZ se pruhy opotfebeni,
ktere jsou viisovany do pneumatiky,
dostanou do styku s vozovkou.

Vyménujete-li pneumatiku, pouzijte tu,
kierd je pfedepsand v niie uvedené
tabulce. PouZijete-li pneu jiné velikosti
nebo typu, miZe tim byt zhordena ovia-
datelnost motocyklu, coz mize mil za
nasledek nehodu.
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| Pledni | Zadni
Velikost | 130/90-16 | 150/90-15 |
| | B7H | MIC 74H

Typ | Dunlop Dunlﬂﬁi” ]
i—__ D404 FJ Diﬂiﬁ_:

Po kaZde vyméné nebo lepeni pneumatiky
nechejte vyvazit. Spravné vyvaiena kola
jsou pro dokonaly styk a zabranéni
pfedtasnemu opalfebeni velmi dilezita.

/™ VAROVANI

Spravny postup pri vyméné nebo
vyvaZovani kola je velmi ddlezity. Tuto
cinnost by meél provadét pouze ten, kdo
ma odpovidajici zarizeni, naradi a
zkusenosti. Z tohoto duvodu Vam
doporucujeme, abyste tule ¢innost
prenechali auterizovanému dealerovi
Suzuki.

/N VAROVANI
Predni 2 zadni pneumatika na tomto

motocyklu je smérové orientovana. To
znamena, ze musi byt na ralek nasazena
ve smeru, ktery ukazuje sipka na boku
plasté. O spravnosti nasazeni se po
kazde opravé presvédéte, protoze
opacné nasazena pneumatika bude mit
mensi 2ivolnosl. Opacéné nasazeni
pneumatiky muze zhorsit jizdni
vliastnosti.

SPINAC BOCNIHO STOJANU

Y

Zkontroluje, zda spina¢ boéniho stojanu

spravné lunguje a to dle nasledujiciho

posiupu:

1. Posadile se na motocykl do normalni
jezdecke polohy a stojan méjte nahofe

2. Zafadte prvni rychlost, pfidrite spojku
a nastarujle motor

3. Phzmadknuté spojce naklapéte bodn
(pohotovostni) stojan smérem dolu

Pokud motor béhem spousténi stojanu
vypne, funguje spinac spravng. Pokud se
viak motar nevypne. spinac nefungue.
Opravu svefle aulorizovanemu dealerovi
Suzuki nebo kvalilikovanemu mecha-
nikowi
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/N VAROVANI
Pred jizdou zkontrolujte, zda spinac
boéniho stojanu spravné funguje.
Pokud spina¢ nefunguje spravne a
stojan je sklopen dolu, muze byt pri
zataceni doleva narusena ovlada-
telnost,

DEMONTAz PREDNIHO KOLA
1. Postavte motocykl na boéni stojan,

2. Po vySroubovani Sroubu ' vyjméte
brzdowy trmen.

3. Povolte zapstovaci Sroub 2 osy kola.
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4. Castecné povolte osu .

5. Abyste zapsth stabilitu zadniho kola,
umistéte pod zadni kyvné rameno
servisni stejanck netbo jeho nahradu.
Cpatrné umistéte pod motor rvedak a
nazvednetie molocykl tak, aby se kolo
dostalo 'ehce nad zem

A\ UPOZORNENI
Neumistujte zvedak pod alejovy filtr.
Mohlo by dojit k jeho poskozeni,

7. Vysunle Kol dopredu

g Kolo nasadie opacnym postupem

% Po nasazem kola nékolikrat stisknéte
brzdu, abyste zkontralovah spravny
2idvih brzdove padky.
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/N VAROVANI

MNejezdete na motocyklu, dokud brzdu
nékolikrat nestisknete, aby si desticky
dobrfe sedly a zajistil se spravny zdvih
a lehkost packy predni brzdy.

Pokud musi byt predni kolo
dernontovano, je dalezité mit povolené
Srouby utahnuty na pfedepsany
utahovaci moment. Doporuéujeme
svéfit tuto praci autorizovanému
dealerovi Suzuki.

A\ UPOZORNENI
Umistéte pfevodovou skfifnku
rychloméru na kole tak, aby bylo lanko
vedeno bez vétsich odpori.

Je-li predni koloe sejmuto, nikdy
nemackejte predni brzdu. Je velmi
obtizné natlacit brzdové desticky do
trmenu a hrozi také Gnik brzdové

kapaliny.

DEMONTAZ ZADNIHO KOLA

1.

Fuy

Umisiéte motocykl na bocni stojan

VySroubujle sefizovaci Sroub brzdy1
a zachyiny drzak reakce 2

(Pouze pro Kanadu) Vyjméte z osy
zavlacku.

WVySroubujte malici us‘,f3

Umistéte pod zadni kyvnou vidlics
servisni stojanek nebo jeho nahradu.

A\ UPOZORNENI

Neumistujte zveddk pod olejovy filtr.
Mahlo by dojit k jeho poskozeni.
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Povalle popstinou maticn 4 {pravou a
levea) Oioéte sefizovaci Sroub fetézu

prate smery hadinovych rudicek
ipravy a lewy).

WVysroubujte Sroub &

9  Posunte kalo dopredu a sundejte fetéz
Z rozety.

0 Wytahnéte zadni kolo smérem dozadu

11, Kolo nasadte opacnym postupem,

12, Zavlacku nahradte novou (Pouze pro
Kanadu).

/™ VAROVANI
Pokud bylo nutno kolo demontovat,
zajistéte, aby byly matice dotahnuty na
pfedepsany utahovaci moment,
Doporuujeme, aby dotazeni Sroubu

prekontroloval autorizovany dealer
Suzuki.
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VYMENA ZAROVEK

Jmenovile hodnoly jednothivych Zarovek
jsou udany v nite uvedend tabulce. PR
vyméné poikozené Zarovky poufijte vidy
farovku pfedepsane hodnoty. PouZili jiné
nez predepsané Iarovky miZe mil za
nasledek pfetiteni elekirického obvodu
nebo predtasné poskozeni tarovky.

[Predni svétio 12V 60/55W |
|Pfedni smérové svétla | 12V 21W |
| | 12V 521W |
—

Zadni smérové svétla | 12V 21W |

iHnncnvé.FErzdmé svétio | 12V 5/21W |
* Pro Kanacdu

Predni svétlomet
Vyménu Zarovky piedniho svélla provedte
dle nasledujiciho posiupu:

1. Vyiroubujte dva Sdrouby ' (pravy a
lavy) a vymonlujle sviétio,

2. QOdpojte konektor 2 a sundejte
pryzovy kryt 3.

3. Pootolle objimkou 2arovky 4 a
Zarovku vytahnéte,

A\ UPOZORNENI
MNa motocyklu je pouZito halogenove

Zarovky. Pfi jeji vyméné dejte pozor,
abyste se nedolkli sklenéné &ast, nebot
tim bude zkricena jeji Zivotnost,
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Koncové/Brzdove svétlo Smérové svétla
Vyménu Zarovky koncové/brzdového Vyménu Zdarovky smérového svélla
svélla provedte dle nasledujiciho postupy:  provedte die nasledujiciho postupu:

1.

1. Seméte pryzovou krytku za zadmim
blatrikem.

2. Zatlatte na Zarovku, poototte ji doleva
a vytahnéte,

3. Novou Zarovku vioile do objimky a
stiskem ji poototte doprava.

2. Zalladte na idrovku, pootodte ji
proti sméru hodinavych ruéicek a
vytahnéte ji. Novou Zdrovku umistite
lak, Ze )i lehce zatladite a pootodite ve
sméru hodinovych rucicek.

A\ UPOZORNENI
Po nasazeni sklicka dejte pozor, abyste
nedotahli Srouby prilis, jelikoZ by
sklicko mohlo prasknout.
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Sefizeni hlavniho svétlometu
Hlavni svétlomet je dle nutnost sefiditelny
vertikalng  honzontalné.

Horizantalm serizeni:

octe Sroubem ! umisténym v téle
svatlomelu skrz otvor v krylu ve sméru
nebo prati smeru hodinovych rudidek.

Vertikalni sefizeni;

Otodte Srogubem 2 umuslénym na
obroucce svétiometu ve sméry nebo proti
smeéru hodinovych rudicek.

POJISTKY

pajisiky jsou umistény pod levym krylem
ramu. Jsou konslruovany lak, aby
v pfipadé pfetizeni prerusili elekiricky
obvad. Pokud jakykoliv elekiricky systém
prestane fungovat, je nutné zkanlirolovat
pojistky. V' krytu pojistkové skiing jsou
umistény nahradni pojistky.

A\ UPOZORNENI

* Za 2adnych okolnosti nepouzivejte
jinych nez predepsanych pojistek.

* Spalenou pojistku vzdy nahradte
pojistkou predepsané hodnoty.
Spalenou pojistku nikdy nenahrazujte
aluminiovym paskem nebo dratkem.

* Pokud se pojistka spaluje castéji,
muze se jednat o vaznou poruchu
v elektrickem systému motocyklu.
V tomto pripade byste méli ihned
kontaktovat dealera Suzuki,

— 64—



Seznam pojistek

= 15A HEAD pojistka chrani svéllomet a
kontrolku dalkového svétla

» 15A SIGNAL pojistka chrani kontrolku
smaéravého svetla, smérové svétlo,
brzdove svétlo, kontralku naulralu,
kantrolku tlaku oleje, kontrolku teploty
chladici kapaliny a zvukovou houkadku.

« 10A IGNITION pojistka chrani startovaci
relé, okruh zapalovani, palivove cerpadlo
a vélrak chlazem maotoru.

» 10A TAIL pojistka chrani osvatleni
rychlomeru a koncove svetlo,

ODSTRANOVANI ZAVAD

Poznamka: Pfed tim, ne? se rozhodnete
jakykaoliv problém odstramt, méli byste
kontaktovat dealera Suzuki. Je-Ni motocykl
stale v zarudni thaté, potom by mél byt
dealer kontakiovan v kaldém pripadé.
Jakekoliv zmény na motocykiu jsou proti
Zaruénim podminkam.

Pokud motor nelze nastartovat, provedte
nasledujici kontrolu, abyste zjistili pfidinu.

Kontrola dodavky paliva
1. Ujist@le se, zda |2 v palivove nadrii
dostatek paliva.
2. Zkontrolujte, zda je klidek zapalovani
v poloze "OFF” a vypinaé motoru je
v poloze "B
3. Zkontrolujle, zda protaka palivovym
kohoutem do karburatoru dostalek
paliva
a) Otodte patkou do polohy “OFF.
b} Povoite vypoustéa Sroub umistény
pod karburatorem Vypustte palivo
Z karburatoru do nadobky.
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c) Utahnéte vypoustéci Sroub.

d} Otocte ventil privodu paliva do
polohy “ON" nebo "HES™.

a) Otocle klicek zapalovani do polahy
"ON". Otofte vypinaZ matoru do
potohy “CY"

fy © 10 vtefin pozdéji ototte klidek
zapalovani do polohy "OFF™.

q) Povolle wvypoustécl Sroub a
zkontrolujle, zda je karburator
neplnen palivem.

h) Utahnéte vypoustéci Sroub.

4. Pokud palivo do karburaloru proteka,
mél by byt jako daldi zkontrolovan
system zapalovani.

/N VAROVANI

Dbejte na to, aby palive nekapalo mimo
nadrzku a aby se nedostalo do kontaktu
s horkym motorem nebo vyfukavym
systémem. Pred provedenim této
kontroly uhaste vsechny horici matrialy
a zlstante mimo dosah ohné nebo
tepelného zdroje.

Kontrola systému zapalovani

1. Demontujle zapalovaci svicku a
zasunle ji do koncovky (fajky)
zapalovaci svidky.

2. Se zafazenym neutralem, rozpojenou
spajkau, kliékem zapalovani v poloze
“ON" a vypinaéem motaru v poloze "y
drite svitku lehce smérem k mo-toru
stisknéte starter. Fokud je systém
zapalovani v poradku. méla by na
svicce mezi elektrodami preskodéit
modra jiskra. Pokud jste Zadnou jiskru
nezaznamenali, kontaklujle Vaseho
dealera Suzuki.

/™ VAROVANI

Svicku nedrzte v blizkosti otvaru pro
svicky, jelikoz by mohila jiskra preskogit
dovnitf a zpisobit vysieh plamene,
Abyste zabranili zasazeni elektrickym
vybojem, drite kovovou ¢ast zapalovaci
svitky smeérem proti nelakovane
kovove casti motoru. Osoby se slabsim
srdcem nebo s kardiostimulatorem by
tuto zkousku neméli provadét,
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VYNECHAVANI MOTORU

s Zkontrolujte stav paliva v pahvové nadri.

o Zkontrolujte systém zapalovani, zda dava
sk,

» Zkontrolujte olacky volnobéhu,

CISTENI MOTOCYKLU

Myti motocyklu

Pfi mytl motocyklu dodriujte nasledu)ic

nstrukce:

1. Blawo a hlinu z motocyklu cdstrante
tekouci vodou. Mlzete pouZit mekke
myci houby Nepouilivejte tvrdych
materialu. které mohou poskrabat lak.

2. Cely motocykl umyjte jemnym &isticim
roztokem nebo autosamponem & za
pouiti myci houby nebo mékkeha
hadru. Myci houba nebo hadfk by méla
byt pravidelngd vymachana v &isticim
roztoku,

Poznamka: Zabrantte, aby voda nestfikala
nebo netekia po nasledujicich mistech:

= Spina zapalovani

& Fapalovaci svitky

= Uzavér palivove nadrie

» Karburatar

s Hlavni brzdovy valec

3. Jakmle jg¢ bahno a hlina gdstrané&na,
oplachnéte saponat tekouci vodou.

4. Po oplachnuti molocykl utfete vihkou
jelenici nebo hadiikem a nechejte va
slinu daschnout
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5. Zkantrolujte lakované Cast, zda nejsou
poskozeny. Pokud existuje néjake
paskozen, zatfete stétcem poskozeng
mista dle nasledujiciho postupu:

a) Viechny podkozrené mista odistit a
Vysusit,

b) Namichejte barvu a zatiete po-
Skozené mista jemnym Stéteékem.

c} Nechejle natér dokonale zaschnout.

Voskovani motocykiu

Fo myli se doporucuje maotocykl

navoskovat a vylestl, protoze se tim zvetsi

ochrana a krasa laku.

+ Pouzijte pouze vosku a lestidel vysoke
kvalty.

* Pfi voskovani a lesténi dodrzujte navod
uvedeneho na vyrabku.

Kontrola po ¢isténi

FPro zapsteni maximalni Zivatnost Vaseho
motocyklu motacykl dle navodu v Casti
“Mista mazani” namaite

N\ VAROVANI

Jizda na motoeykiu s mokrymi brzdami
muze byt nebezpeéna. Mokré brzdy
nemaji takovou uéinnost jako suché. To
muZe vést k nehodé. Po myti motocykl
vyzkousejte pfi pomalé jizdé Ucinnost
brzd. Dle nutnosti mizZete brzdy
nékolikrat stisknout, aby se brzdove
oblozeni vysusilo.

Pri kontrole Vaseho motocyklu na
problémy, které se mohl vyskylnou!
béhem posledni |izdy se fidte instrukcemi
uvedenymi v &asti “Kontrola matacykiu
pred jizdou.

llustraéni foto
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USKLADNEN:I
MOTOCYKLU

Mebude-li motacykl po delsi dobu pouZivan
kvali zimnimu uskladnéni nebo z ja-
kéhokaoliv jiného duvodu. bude motocykl
vytadoval specialni servis. Z tohoto
divedu Suzuki doporuéuje, aby byla talo
pfiprava svéiena dealerovi Suzuki. Pokud
potfebujete uskladnit motocykl sam, fidte
s& nasledujicimi pokyny.

Motocykl

= Vylistéte cely motocykl Postavie
motocyk! na hlavni stojan na rovném
plochém povrchu, aby motocykl nespadl|.
Modte riditka uplné doleva a uzamknéte
nzeni a vytahnéte klicek re zapalovani,

Palivo

1. Celou nadri naplfite benzinem
smichanym se stabilizatoremn pabva
v davce doporuceng vyrabcem
stabihzatoru.

2. Nechejte motor chvili v chodu, nei se
dostane stabihzator do karburatory

A\ UPOZORNENI
Kohout pfivodu paliva musi byt
uzavieny, jinak by mohlo palivo
protekat do maotaru.

Motor

1. Do kazdého otvoru pro svicku nalijte
palévkovou I1Zici motorového oleje.
ZaSroubujte sviéky a nékolikrat
protofte pomoci startéru maotor,

2. Vypushe veikery motorovy olej. Celou
skfin naplite a2 po okraj nalévaciho
otvoru novym motarovym olejem.

Akumulator
1. Wyméle akumulator z motocyklu.

Poznamka: Naejprve sejméle zaporny pol
a potom kiadny

2. Plast akumulatoru odistéte a z ko-
naklord a vodidt adstrafite korozi,

3. Akumuldtor uskladnéle v teplé a suché
mistnasti.
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Pneumatiky

» Nahusléte pneumaliky na pfedepsany
tlak.

VNEJSI CASTI

1. Na viechny plastoveé a pryzové casti
naneste sprejem ochranny prostiedek
na pryz.

2. MNa Zasti, které nejsou lakované
naneste sprajem ochranny prostiedek
proti korozi.

3. Lakované c&asti vylestéte auto-
mobilovym voskem.

Udrzba béhem uskladnéni
Jednou za mésic akumulator dobijte
predepsanym proudem 1.2 A x 5 hadin.

Udrzba po uskladnéni
* Wylistit cely motocykl.
* [nstalovat akumuldtor.

Poznamka.

* Vypustna hadice akumuldtor musi byt
spravng vyvedena.

= Nejorve je tfeba zapojit kladny vodié a
potom zaporny.

= Vysroubujte zapalovacl svitky, Zafadte
nejvyssl rychlostni stupefi a nékolikrat
otoéte zadnim kolem. Nasroubujte
zapalovaci svicky.

* Vypusite vSechen motorovy olej.
Vymente olejovy fillr za novy a naplfite
skfifi novym olejem podle navodu.

= Nahustéte pneumatiky na pfedepsany
tlak tak, jak je uvedeno v d&asti
"Prneumatiky”.

= Die instrukci v navodu namazte viechna
mista.

* Dle navodu provedte “Kontrolu motocykiu
pied jizdou®.
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Technicka data

Rozméry a hmotnosti
Celkova délka

Celkova Sitka
Celkova vyska
Rozvor kol

Svétlost

Vyika sedla nad zemi
Hmotnost bez naplini

Motor
Typ

Poéet valcu

Vrtani

Zdvih

Zdvihovy objem

Kompresni pomeér

Karburator predni
zadni

Vzduchovy filtr

Stanér

Mazani

Pfevodovka
Spojka
F_'rﬂ'lll'ﬂdﬂ-\'kﬂ
Razeni

Primami pfevod

Sekundami pfevod
Pfevodove stupné 1 rychlostni stuper
2 rychlostni stupefi
3 rychlostni stupen
4 rychlostni stupen

5 rychlostnl stupen
Sekundéarn| fetéz

2385 mm _

2405 mm... Svédsko, Svycarsko,
Némecko a Nizozemi

750 mm

1110 mm

16845 mm

135 mm

700 m

207 kg

&tyfdoby, kapalinou chiazeny, DOHC,
valce do V 45°

2

B3.0 mm

77.4 mm

805 cm?®

10.01

MIKUNI BDS360

MIKUNI B536

Polyesterova pénova viozka
Elektricky

Se sbérem oleje ve vane klikoveé skfiné

Vicelamelova spojka v olejové lazni
5 sluphova se stdlym zabérem
1rychlostni stuped s fazenim dold,
4 rychlostni stupné& s fazenim nahoru
1.886 (83/44)

3.200 (48/15)

2.461 (32/18)

1.578 (30/19)

1.200 (24/20)

0.956 (22/23)

0.800 (20/25)

DID50V, 116 &lankd
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Podvozek
Zavéieni pfedniho kola

Zavéseni zadniho kola

i.;lhlzfl fizeni

Uhel sklonu pfedni vidlice
Stopa

Palomér otateni

Predni brzda

Zadni brzda

Pfedni pneumatika

Zadni pneumatika

Zdvih pfedniho kola
Zdvih zadniho kola

Elektricky systém
Typ zapalovani
Requlace piedstihu
Zapalovaci svicky

Akumulator

Generétor

Pojistky

Predni svétlomel
Koncové/Brzdové svétlo
Pfedni sméravé svéatla

Zadni smérové svétla

Osvétleni rychloméru

Kontralka smérovych svétel
Kontrolka neutrélu

Kontrolka dalkoveho svétla
Kontrolka teploty chladic! kapaliny
Kontrolka tlaku cleje

Napiné
Palivova nadrz Véetné rezervy
Rezerva

Bez vymaény filtru

3 vyménou filtru

Motorovy olej

Chladici kapalina

Obracena teleskopicka vidlice, vinuta pruzina,

olejové tlumeni

Kyvnd vidlice, vinutd pruina olejové
tlumeni, pfedpéti pruZiny nastavitelng
do 5 poloh

40°

35°

146 mm

3,1 m

Kotoucova

Bubnova

130/90-16 67H bezdusova
150/90-15 MIC 74H bezdusova

140 mm

102 mm

Elektronické zapalovani {tranzistorové)
57 pred horni uvrali pod 1500 ot/min
NGK DPRBEA-2 nebo NIPPODENSO
X24EPR-US

12V 36.0 kC (10Ah)/10 hod

Trifazovy stiidavy alternator
30/15M151510{10A

12V 60/55W

12V 21/5W

12V 5/21W ... Pro Kanadu

12V 21W ... Pro ostatni

12V 21W

12V 1.7W

12V 3.4W

12V 3.4W

12V 1.7W

12V 1.7W

12V 1.7W

13.01
3.01
1700 mi
2100 ml
1460 ml
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B-3 SERVICING INFORMATION
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